
  

1.) Schrauben lösen und        
     Drückerplatte abnehmen

Montageanleitung für Geberit 2-Mengen-Umrüstset (240.835 TW) 

1.) Drückerplatte von unten nach oben drücken, oben von der       

     Wand abkippen und Drückerplatte abnehmen

2.) Wippe heraushebeln

Schrauben der Schutzplatte lösen und Schutzplatte herausnehmen.

B) Schutzplatte demontieren (Abbildung Beispielhaft, je nach Baujahr sieht die Schutzplatte anders aus)

C) Innenleben ausbauen (Abbildung Beispielhaft, je nach Baujahr sieht das Innenleben anders aus)

1.) Eckventil schließen

2.) Mutter lösen

3.) Füllventil (Schwimmer), Anschlussrohr/Flexschlauch und 

     Halterung ausbauen

4.) Fixierschiene auseinanderbiegen und herausnehmen

5.) Heberglocke (Spülventil) herausnehmen

6.) Bassin (Korb), welches ganz unten im Spülkasten                   

     eingesteckt ist, nach oben herausziehen.

A) Drückerplatte demontieren 

3.) Schrauben lösen und Halterahmen abnehmen

Tipp: Falls das Bassin fest sitzt: Mehrmals seitlich in alle 
Richtungen drücken um Verkalkungen zu lockern.

Achtung: Bei manchen Spülkästen von Baujahr 1974 bis 1978 
ist das Bassin nicht austauschbar. Ohne Austausch des Bassins 
ist dieses Set jedoch nicht verwendbar.

Je nach Drückerplatte erfolgt die Demontage unterschiedlich:



  

1.)  Die Heberglocke (das Ablaufventil) befindet sich bei Auslieferung im sogenannten 

      Bassin (Korb). Trennen Sie Heberglocke und Bassin voneinander.

3.) Heberglocke in das Bassin einsetzen.

4.) Niederhalter (Fixierschiene) einbauen. Hierzu den oberen Bereich                               
     auseinanderdrücken, um es in den Pin an der Spülkasten Rückwand einzurasten.

D) Neue Teile einbauen

Vor dem Einbau der neuen Teile, den Spülkasten von Ablagerungen und Schmutz 
befreien. Besonders das Ablaufloch im Spülkasten muss sauber und frei von 
Rückständen sein. Tipp: Mit einer Spülbürste erreicht man alle Bereiche sehr gut.

2.) Bassin in das Ablaufloch im 
Spülkastenboden einstecken. 

Die Wasserspülmenge kann an der Heberglocke verändert werden.
Empfehlung: belassen Sie die Werkseinstellung (4 bzw. 6 Liter).

● Kleine Taste (3 oder 4 Liter)
● Große Taste (6 oder 9 Liter)
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